Sosiaali- ja terveysministerion asetus

talousveden laatnvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministe-
rion asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerion pa#tSksen mukaisesti

muutetaan talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja ter-
veysministerién asetuksen (1352/2015) 1, 3—S5, 7—10, 12—14, 17—20 § sekd liitteet I, 1T ja
I ja

lisditdén asetukseen uusi 3 a, 7 a, 8 a ja 18 a § seuraavasti:

1§
Tarkoitus

Tissd asetuksessa safidetdn:

1) talousveden laatuvaatimuksista, laatutavoitteista ja desinfioinnista;

2) menettelysti, jos talousvesi ei tiytd laatuvaatimuksia tai -tavoitteita;

3) talousveden s#énnollisestd valvonnasta;

4) talousvetti toimittavan laitoksen toimintaa koskevan hakemuksen siséllGsti;

5) talousveden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arvioinnista ja hallinnasta;
6) talousveden radioaktiivisista aineista atheutuvan séteilyaltistuksen rajoittamisesta;
7) hairistilanteisiin varautumista koskevan suunnitelman siséllosti ja laatimisesta.
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Midadritelmcit

Tissa asetuksessa tarkoitetaan:

1) veden kayttdjalla vedenjakelualueella olevaa luonnollista henkildd, kiinteistod, laitosta
taikka julkista tai kaupallista toimintaa harjoittavaa, joka kiyttéd vetti talousvetend;

2) vedenkdyttolaitteilla astianpesukoneita, keittimid, seflaisia koneita ja laitteita, joissa talo-
usvesi joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekii muita vastaavia laitteita, joissa kiyte-
tidn talousvetts;

3) kiinteiston vesilaitteistolla Kiinteistdn vesijohtoja laitteineen siihen kohtaan saakka, jossa
kiinteiston tonttijohto on liitetty talousvetti toimittavan vedenjakeluverkostoon sekd veden
kéyttdjin omaan talousvedenhankintaan kiytettivid laitteita vesisdilidstd, kaivosta tai muusta
vedenottamosta kiytiSpisteeseen saakka;

4) talousveden saastumisella talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen
laadun muuttumista niin, etti siitd voi aiheutua terveyshaittaa;

5) hdirigtilanteella yllattivaa tai dkillisti tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastu-
mista ja jonka hallinta voi edellyttis normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestinta;



6) hdiriotilannesuunnitelmalla ohjeistusta, jonka avulla kunnan terveydensuojeluviran-
omainen varautuu hairidtilanteisiin terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla yhteistyGssd muiden viranomaisten, talousvetté toimittavan laitoksen ja sille vettii toimit-
tavan laitoksen kanssa sek# sellaisten laitosten kanssa, joiden toiminnasta voi aiheutua raaka-
veden tai talousveden saastumisen vaaraa tai joiden toiminnalle talousveden laadulla on erityi-
sen suuri merkitys;

7) enimmdisarvollg laatuvaatimusmuuttujan suurinta sallittua médr4d tai pitoisuutta talous-
vedessi seké laatutavoitemuuttujalle siddettyd suurinta arvoa talousvedessé.

8) vedentuotantoketjulla kokonaisuutta, joka alkaa raakaveden muodostumisalueelta veden
oton, kisittelyn, varastoinnin ja jakelun kautta sijhen kohtaan, jossa veden kiyttdjd ottaa vettsd
talousvetend kiytettaviksi;

9) riskinhallinnalla standardin SFS-EN 15975-2 tai sitd vastaavan muun kansainvilisen
standardin mukaisesti vedentuotantoketjulle tehtiiviii talousveden laatua uhkaavien vaarojen
tunnistamista, riskien arviointia seki riskien hallintakeinojen ja niiden seurantamenetelmien
médrittimistd ja kdyttéonottoa;

10) veden juoksuttamisella kylmén veden laskemista vedenottopisteestd tasaisella virtaamal-
la siten, ettd vesi vaihtuu kiinteiston vesilaitteistosta ja veden lampétila vakiintuu.

3a§
Talousvettd toimittavan laitoksen toimintaa koskevan hakemuksen siséltd

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaisesta talousvettii toimittavan laitoksen toimintaa koske-
vasta hakemuksesta on kéytivi ilmi ainakin seuraavat asiat:

1) laitoksen nimi, kotipaikka, Y-tunnus ja yhteystiedot;

2) kopio vesilain (587/2011) 3 luvun 3 §:ss# tarkoitetusta luvasta veden ottamiseen ja, jos
vettd ostetaan, vettd myyvin laitoksen yhteystiedot;

3) toimitettavan talousveden maird vuodessa, veden kiyttdjien maird sekd niiden vaihtelu
eri ajankohtina;

4) vedentuotantoketju;

5) vedenottamoiden, vedenkisittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti kartalla;

6) raakaveden laatu ja, jos vetti ostetaan, ostettavan veden laatu;

7) veden kisittely ja kisittelyyn kaytettivit kemikaalit;

8) kisitellyn veden laatu;

9) laitoksen henkildkunnan pétevyys;

10) vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta tai aikataulu riskienhallinnan toi-
mista;

11) laitoksen omavalvonta;

12) esitys valvontatutkimusohjelmaksi;

13) varautuminen héiriStilantejsiin ja muiden toimijoiden kanssa suunniteltu yhteistys hi-
ridtilanteissa tai aikataulu hiiridtilanteisiin varautumisen toimista;

14) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi.

Mitd 1 momentissa séidetiiin, koskee myds terveydensuojelulain 18 a §:ssé tarkoitettua il-
moitusta vedenjakelualueesta.

Edelld 1 momentissa esitetyt tiedot on liitettéivd 8 §:ssd tarkoitettuun valvontatutkimusoh-
Jjelmaan. Talousvetti toimittavan laitoksen on pidettiivd tiedot ajan tasalla.



4§
Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

Talousvedessi ei saa olla pieneliditi tai loisia taikka mitddn aineita sellaisina médrind tai pi-
toisuuksina, joista voi aiheutua terveyshaittaa ihmisille. Talousveden on tiytettéivi liitteen I
taulukoissa 1—3 ja 5 esitetyt laatuvaatimukset.

Talousveden on oltava myds muuten kiyttStarkoitukseensa soveltuvaa. Se ei saa aiheuttaa
haitallista sydpymisti tai haitallisten saostumien syntymisti vedenjakeluverkostossa, kiinteis-
ton vesilaitteistossa eikdi vedenkdyttslaitteissa. Kiytttkelpoisuuteen perustuvista talousveden
laatutavoitteista sdddetiin liitteen I taulukoissa 4 ja 6. Radioaktiivisuuden laatuvaatimuksista
ja -tavoitteista sdfdetéiin liitteen I taulukossa 3.
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Laatuvaatimusten ja -tavoitteiden tdyttymiskohta

Laatuvaatimukset ja -tavoitteet koskevat talousvetti:

1) vedenjakelualueella kéytettiivin veden osalta siind kohdassa, jossa vesi otetaan veden
kiyttdjin vesihanasta;

2) pulloissa tai siilidissd toimitettavan veden osalta siind kohdassa, jossa vesi pullotetaan tai
pakataan s#iliGihin;

3) tankista otettavan veden osalta siind kohdassa, jossa vesi otetaan tankista;

4) elintarvikehuoneiston osalta siind kohdassa, jossa vettd kdytetddn huoneistossa.

Talousvetti toimittava laitos on vastuussa laatuvaatimusten tiyttymisesti ja laatutavoitteiden
saavuttamisesta sithen kohtaan saakka, jossa kiinteistn tonttijohto on liitetty laitoksen veden-
jakeluverkostoon tai vesi johdetaan tankkiin.

7§
Talousveden laadun ja vedentuotantoketjun viranomaisvalvonta

Viranomaisvalvonnalla todennetaan, etté:

1) talousvesi ei aiheuta 5 §:ssé siddetyssi vaatimusten tiyttymiskohdassa terveyshaittaa;

2) 10 §:ss4 tarkoitettu talousvettd toimittavan laitoksen omavalvonta on riittavas;

3) talousvetti toimittavan lajtoksen riskienhallinta kattaa koko vedentuotantoketjun;

4) riskien hallintakeinot ovat tarkoituksenmukaisia ja toimivia.

Valvonnassa on otettava huomioon my8s ne muuttujat, joiden avulla voidaan arvioida kiin-
teistdn vesilaitteiston vaikutusta talousveden laatuun.

Talousvetti toimittavan laitoksen viranomaisvalvontaan kuuluu:

1) vedenjakelualueelle toimitetun talousveden laadun siénnéllinen tutkiminen (valvontatut-
kimusohjelma), johon sisiltyy:

a) jatkuva valvonta, jonka tarkoituksena on hankkia saannollisesti tietoa talousveden mik-
robiologisesta laadusta, aistein havaittavista ominaisuuksista ja vedenkisittelyn, erityisesti
desinfioinnin, tehokkuudesta;

b) jaksottainen seuranta, jonka tarkoituksena on selvittdd, téyttdako talousvesi liitteen I
mukaiset laatuvaatimukset;



2) terveydensuojelulain 6 §:ssi tarkoitettuun terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan
(kunnan valvontasuunnitelma) sisiltyvit talousvettid toimittavan laitoksen, vedentuotantoket-
jun ja vedenjakelualueen tarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettd talousvetts toi-
mittavan laitoksen riskinarviointi ja riskienhallinta ovat ajantasaiset ja hyviksyttivissa.

Veden kiyttdjin omaan talousveden hankintaan kdyttimilli laitteilla otetun talousveden vi-
ranomaisvalvontaan kuuluu talousveden laadun sééinnéllinen tutkiminen, joka koostuu 2 mo-
mentissa tarkoitetuista jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan tutkimuksista.

7aj
Riskinarvioinnin hyviiksyminen

Terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettua riskinarvioinnin hyviksymisti varten
talousvelti toimittavan laitoksen on esitettiivd kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vihin-
tdén:

1) riskinarvioinnissa ja riskienhallinnassa kiytetty meneteimai;

2) selvitys, miten vedenottamon suoja-aluemidriykset, pohjavesialueen suojelusuunnitelma
ja raakaveden lidhteend kiytettivien vesimuodostumien ominaispiirteiden ja tilan seurannan
tulokset on otettu huomioon riskinarvioinnissa;

3) riskinarviointiin ja riskienhallintatoimenpiteiden mérittelyyn osallistuneen tyéryhmin
kokoonpano;

4) luettelo tunnistetuista riskeistd, joista voi aiheutua vedenjakelualueella jaettavan talous-
veden saastumista;

5) luettelo laitoksen kiyttssd olevista riskienhallintatoimenpiteistd riskien poistarniseksi tai
vihentimiseksi;

6) seurantaohjelma riskienhallintatoimenpiteiden toimivuuden varmistamiseksi;

7) tarvittaessa toimenpideohjelma uusien riskinhallintatoimenpiteiden kiyttosnottamiseksi; ;

8) yhteenveto riskinarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenkéyttijien tiedottamista
varten.

Vedenottamon suoja-aluemaérayksistd séfidettisin vesilain 4 luvun 12 §:n nojalla. Pohjavesi-
alueen suojelusuunnitelmien laatimisesta seki raakaveden lahteend kiytettivien vesimuodos-
tumien ominaispiirteiden ja tilan seurannasta siidetiiin vesienhoidon ja merenhoidon jirjes-
timisestd annetun lain (1299/2004) 10, 10 ¢, 20 ja 26 §:n nojalla.

Edelld 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuun yhteenvetoon ei saa sisillyttdas talousvetti toi-
mittavan laitoksen turvallisuutta vaarantavia yksityiskohtaisia tietoja.

8§
Valvontatutkimusohjelma

Vedenjakelualueelle, jolle talousvettd toimittava laitos toimittaa vettd, on laadittava valvon-
tatutkimusohjelma talousvettd toimittavan laitoksen, sille vettd toimittavan laitoksen ja kunnan
terveydensuojeluviranomaisen yhteistyéni. Valvontatutkimusohjelma on pidettivi ajan tasalla
ja sen tarkistusvili on eninti#in viisi vuotta,

Valvontatutkimusohjelmaan on siséllytettdvi 3 a §:ssé luetellut tiedot ja vihintdsn liitteen 11
mukaiset tutkimukset. Ohjelmaan on liséttdvi myds muiden kuin liitteen I taulukoissa luetel-
tujen muuttujien tutkimuksia tai tutkimustiheyttii on liséttivi, jos:

1) riskinarvioinnin perusteella ep#illién, etti muuttuja voi aiheuttaa terveyshaittaa talousve-
den vilitykselli;
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2) lisivalvonta on tarpeen 7 §:n 1 momentissa lueteltujen tavoitteiden varmistamiseksi; tai

3) kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi, ettii lisévalvonnalla voidaan ehkéisté ennal-
ta sellaisten hiiridtilanteiden syntymisti, jotka sisltyviit 13 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla
laadittun luetteloon.

Valvontatutkimusohjelmaan voidaan- sisillyttdd useamman kuin yhden vedenjakelualueen
valvonta, jos se on tarkoituksenmukaista. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on t&llsin
erityisesti varmistettava, ettd 2 momentissa tarkoitettu lisivalvonta, 9 §:ssi sdddetty tutkimus-
tiheys sekd 10 §:ssd tarkoitettu omavalvonta esitetidiin ohjelmassa jokaisen vedenjakelualueen
osalta erikseen.

Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen on pyydettivi lausunto kaikilta niiltd kunnan terveydensuojeluviranomaisilta, joiden
toimialueelle vedenjakelualue ulottuu. Tarvittaessa lausunto on pyydettiavd myo6s aluehallinto-
virastolta sekd elinkeino-, litkenne- ja ympéristokeskukselta. Valvontatutkimusohjelma on
myds toimitettava tiedoksi néille tahoille.

8a§
Néytteenotiosuunnitelma

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tehtiivi elintarvikehuoneistoille, julkisen tai kau-
pallisen alan toimijoille sekd asetuksen soveltamisalaan kuuluville kotitalouksille ndytteenot-
tosuunnitelma talousveden laadun s#inndllistd tutkimista varten, jos talousvesi otetaan kiin-
teiston vesilaitteistolla.

Niytteenottosuunnitelmaan on sissllytettivd vihintasn liitteen I mukaiset tutkimukset.
My®6s muita kuin liitteen I taulukoissa lueteltuja muuttujia on tutkittava tai tutkimustiheytti on
lisittavi, jos lisivalvonta on riskinarvioinnin perusteella tarpeen taikka toimijan harjoittaman
toiminnan luonteen tai laajuuden vuoksi perusteltua.

Tass4 pykéldssd sekd liitteen 11 luvuissa 5-6 tarkoitetaan:

1) elintarvikehuoneiston riskinarvioinnilla talousveden laatua heikentéivien tekijdiden huo-
mioon ottamista elintarvikelain (23/2006) mukaisessa omavalvonnassa;

2) julkisen tai kaupallisen toiminnan riskinarvioinnilla talousveden laatua heikentévien teki-
joiden huomioon ottamista terveydensuojelulain 2 §:n mukaisessa omavalvonnassa.

98§
Tutkimukset ja tutkimustiheys

Valvontatutkimusohjelmaan sisiltyvit tutkimukset koostuvat joko erillisten vesindytteiden
ottamisesta ja laboratoriossa tehtivistdi tutkimuksista tai vedentuotantoketjussa tehtivists jat-
kuvatoimisista mittauksista.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, ettd ndytteenottaja tuntee vahintién
liitteen 11 luvussa 1 sdddetyt ndytteiden ottoon liittyvit yleiset periaatteet. Ndytieenottajan pa-
tevyyden arvioinnissa on kéytettfivi nidytteenottajan koulutukselle asetettuja tavoitteita, jotka
on lueteltu standardissa SFS-ISO 5667-5.

Jos tutkittavaa naytetti ei oteta 5 §:ssd tarkoitetusta vaatimusten tdyttymiskohdasta, niyt-
teenottopaikka tai jatkuvatoimisen mittauksen paikka médritetdfin muuttujan alkuperdn mu-
kaan noudattamalla liitteen I taulukoissa 1—4 ja liitteen II luvussa 1 esitettyjd periaatteita.

Vedenjakelualueen tutkimustiheyden on oltava vihint4in liitteen II taulukon 3 mukainen.
Taulukon mukaista tutkimustiheytti voidaan vihentdd tai muuttuja voidaan poistaa viran-
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omaisvalvonnasta, jos liitteen II luvuissa 5 ja 6 sdiidetyt edellytykset tiyttyvit, Perustelut tut-
kimustiheyden vahentimiseksi tai muuttujan poistamiseksi valvonnasta on esitettiivi valvonta-
tutkimusohjelmassa tai niytteenottosuunnitelmassa.

Epdillyssi tai todetussa talousveden saastumistilanteessa on tarpeen mukaan médritettivi
myds muita kuin valvontatutkimusohjelmaan sisiltyvid muuttujia ja tutkittava veden laatua li-
sdndyttein. .

10§
Omavalvonta

Talousvettd toimittavan laitoksen omavalvonnan tarkoituksena on:

1) seurata koko vedentuotantoketjussa tekijoiti, jotka vaikuttavat 7 a §:n 1 momentin 4 koh-
dan nojalla lueteltuihin riskeihin;

2) varmistaa vedenkisittelyn asianmukaisuus;

3) chkiistd ennalta talousveden saastumista ja hdiridtilanteita.

Omavalvontaan kuuluu laitoksen toiminnan ja toimintaympéristén tarkastuksia seké veden
laadun tutkimuksia. Omavalvontaan sisiltyy:

1) edelld 7 a §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu seurantaohjelma riskinhallintatoimenpi-
teiden toimivuuden varmistamiseksi;

2) vesihuoltolain (119/2001) 15 §:ssé sifidetty raakaveden méérédn ja laadun, laitteistojen
kunnon seki vesijohtoverkoston vuotovesien miérin tarkkailu;

3) veden laadun tarkkailu koko vedentuotantoketjussa.

Talousvettd toimittavan laitoksen on tallennettava omavalvonnan tulokset riittdvissé laajuu-
dessa. Tiedot omavalvonnasta on liitettéivi valvontatutkimuschjelmaan. Jos talousvetti toimit-
tava laitos on my®s elintarvikelain 6 §:n 11 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimija, val-
vontatutkimusohjelmaan on liitettdvd tiedot elintarvikelain 20 §:n mukaiseen omavalvonta-
suunnitelmaan kuuluvasta veden laadun tarkkailusta.

Niiden muuttujien osalta, jotka voidaan liitteen I nojalla tutkia muualta kuin vaatimusten
tayttymiskohdasta, viranomaisvalvonnan tutkimus voidaan korvata omavalvontandytteen tu-
loksella. Tutkimus voidaan korvata vain, jos 9 ja 14 §:ssi siddetyt edellytykset tiyttyvit.

12§
Hgiridtilannesuunnitelma

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettivi ajan tasalla hiirittilanne-
suunnitelma talousveden laadun turvaamiseksi. Suunnitelma on osa terveydensuojelulain 8 §:n
1 momentissa tarkoitetiua varautumista.

Hiirigtilannesuunnitelman laatimiseksi ja yhteensovittamiseksi muiden toimijoiden varau-
tumiseen liittyvien suunnitelmien kanssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on oltava yh-
teisty0ssd ainakin seuraavien tahojen kanssa:

1) talousvetts toimittava laitos ja sille vettd toimittava laitos;

2) tartuntataudeista vastaava ladkéri niissé kunnissa, jonne talousvetts toimitetaan;

3) kunnan ympéristénsuojeluviranomainen;

4} alueen pelastusviranomainen;

5) elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;



6) toiminnanharjoittajat, joilla on ympéristonsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukainen ennal-
tavarautumisvelvollisuus sellaisia tilanteita varten, joista voi aiheutua veden saastumista ve-
dentuotantoketjussa;

7) toiminnanharjoittajat, joille talousveden laadulla on erityisen suuri merkitys.

Suunnitelma on sovitettava yhteen kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan seké kunnan
muiden toimialojen valmiussuunnitelmien kanssa.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava aluehallintovirastolle tilaisuus tulla
kuulluksi hdiristilannesuunnitelmaa laadittaessa.

13 §
Hiiriotilannesuunnitelman sisdlto ja tarkistaminen

Hiiridtilannesuunnitelmaan on siséllytettivi vihintdin seuraavat tiedot:

1) riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo hdiriotilanteista, joista voi aiheutua talous-
veden saastumisen vaaraa talousvetti toimittavien laitosten vedenjakelualueilla;

2) hiiristilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekéd vastunhenkilSiden nimet ja ajan-
tasaiset yhteystiedot;

3) hiiristilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja vastuunjako toimijoiden kesken;

4) viestinti hiiri6tilanteiden aikana ja niiden jilkeen;

5) hiiritilanteissa toteutettavien toimenpiteiden sainnéllinen harjoittelu.

Suunnitelmassa on esitettdvi toimintatavat:

1) hiiristilanteen sattuessa hdirion hallinnan edellyttimien toimenpiteiden aloittamiseksi
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa;

2) eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovittamiseksi yhteen niin, ettd hiiri-
n vaikutukset saadaan rajoitettua mahdollisimman vihaisiksi;

3) héiridistd toipumisen saamiseksi kidyntiin mahdollisimman nopeasti.

Suunnitelmaan sisaltyviit tiedot on pideitiivi ajan tasalla. Suunnitelma on tarkistettava aina,
kun sitid olosuhteiden tai suunnitelmaan sisiltyvien tietojen muuttumisen takia on pidettdva
tarpeellisena. Hiiridtilanteen jilkeen kunnan terveydensuojeluviranomaisen on arvioitava ti-
lanteen aiheuttamat muutostarpeet hairistilannesuunnitelmaan, valvontatutkimusohjelmiin ja
laitosten omavalvontaan yhdessd niiden talousvettd toimittavien laitosten kanssa, joita h#iricti-
lanne on koskenut.

14§
Viranomaisvalvontatutkimusten mddritysmenetelmdt

Miiritysmenetelmien on oltava liitteen IIl mukaiset. Menetelmi on ilmoitettava tulosten il-
moittamisen yhteydessi. Tutkimustulokset on ilmaistava vihintdan yhtd monen merkitsevin
numeron tarkkuudella kuin liitteen I taulukoissa 1—6 esitetty muuttujan arvo. Menetelmén
mittausepivarmuus ei ole sallittu poikkeama muuttujan enimmdisarvosta.

Laboratoriotutkimuksissa on kiytettivi SFS-EN-standardien mukaisia mé#ritysmenetelmit.
Jos niiti ei ole, on kiytettivd ISO-standardien mukaisia menetelmid tai sellaisia menetelmis,
jotka méaritystarkkuudeltaan ja Inotettavuudeltaan vastaavat vihintisn néitd standardimene-
telmii.



Jatkuvatoimisten mittareiden sekd automaattisten niytteenottimien ja analysaattorien luotet-
tavuus on varmistettava validoimalla ja dokumentoimalla validointi standardin SFS-EN
ISO/IEC 17025 tai jonkin muun kansainvilisesti hyviksytyn standardin mukaisesti.

17 §
Poikkeama laatwvaatimuksista

Jos talousvesi ei tiytd liitteen I taulukossa 1 ja 5 sidddettyjd mikrobiologisia laatuvaatimuksia
taikka jos vedessd esiintyy pieneliitd tai loisia terveydelle haitallisissa mairin, kunnan ter-
veydensuojeluviranomaisen on:

1) annettava viivytyksettd vedenjakelualueen veden kiyttijille tarpeelliset objeet terveys-
haittojen ehkéisemiseksi;

2) médrittivi talousvetti toimittava laitos korjaamaan tilanne pikaisesti;

3) tiedotettava poikkeamasta, sen merkityksesti terveydelle ja korjaavista toimenpiteisti;

4) selvitettivi yhdessi talousvettii toimittavan laitoksen kanssa syy, miksi talousvesi ei tiyti
laatuvaatimuksia.

Jos talousvesi ei tiyti liitteen I taulukossa 2 siiéidettyjd kemiallisia laatuvaatimuksia uusinta-
tutkimuksella varmistettunakaan, ei tiytd liitteen I taulukossa 3 sd#idettyjd radioaktiivisuuden
laatuvaatimuksia tai jos vedessd on todettu esiintyvin terveydelle haitallisia muita aineita,
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on:

1) ratkaistava, tarvitaanko veden laadun korjaamiseksi vilittSmi# toimenpiteiti;

2) madrittivé talousvetti toimittava laitos korjaamaan tilanne pikaisesti, jos poikkeamasta
voi aiheutua vilitonti terveyshaittaa veden kiyttijille;

3 anl?qttava vedenjakelualueen veden kéyttijille tarpeelliset ohjeet terveyshaittojen chkii-
semiseksi;

4) selvitettiivi yhdessi talousvetti toimittavan laitoksen kanssa syy, miksi talousvesi ei tiyti
laatuvaatimuksia;

5) madrittivi talousvetts toimittava laitos hakemaan terveydensuojelulain 17 §:ssi tarkoitet-
tua poikkeusta korjaustoimenpiteiden ajaksi, jos vilittémii terveyshaittoja ei ole odotettavissa
ja poikkeama tiyttds 6 §:n 1 momentissa sdddetyt edellytykset; poikkeusta ei kuitenkaan tar-
vitse hakea, jos poikkeama on merkitykseltiin vihéinen ja tilanne voidaan korjata enintiisin 30
piivin kuluessa poikkeaman havaitsemisesta.

Téssd pykilédssi tarkoitettu tiedottaminen tehdésin yhdessd talousvettd toimittavan laitoksen
kanssa ennalta suunnitellulla tavalla, joka on kuvattu hdiristilannesuunnitelmassa 13 §:ssd
sdddetyn mukaisesti.

Jos vedenjakelualueella kiytettivi talousvesi otetaan Kiinteiston vesilaitteistolla, talousvetti
toimittavalle laitokselle tissd pykaldssd sdsdettyjd velvoitteita sovelletaan my6s siihen, joka
vesilain 2 luvun 1 §:n nojatla omistaa vedenjakelualueella kiytettiviksi tarkoitetun talousve-
den.

18 §

Poikkeama laatutavoitteisia

Jos talousvesi ei téyti liitteen I taulukon 4 tai 6 mukaisia laatutavoitteita, kunnan terveyden-
suojeluviranomaisen on selvitettiivé, liittyyko veden laadun heikkenemiseen terveyshaittaa.
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Jos talousveteen voi liittyd terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimittava
17 §:ssd siddetylli tavalla.

Jos veden laadun heikkenemiseen ei liity terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomai-
sen on itse tiedotettava tai huolehdittava, etti talousveiti toimittava laitos tiedottaa veden
kayttijille siité, ettd talousvesi ei tiytd laatutavoitteita. Tietoa on annettava my&s veden laadun
heikkenemisen merkityksesti.

18a§
Kiinteiston vesilaitteistosta aiheutuva poikkeama

Jos toimitetun talousveden laadun ei voida katsoa olevan syyni talousvedessid todettuun
poikkeamaan laatuvaatimuksista, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, ettd
veden kiyttdjd, kiinteiston haltija tai kiinteisttn omistaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
kiinteiston vesilaitteistosta aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi ja ettd kaikille tatd vettd
kiyttiville annetaan tarvittavat ohjeet haittojen vilttimiseksi.

Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettivin kiinteiston vesilaitteiston suunnittelun, sijoittami-
sen ja rakentamisen yleisistii periaatteista si#detién vesihuoltolain 13 §:ssd. Terveydellisten
seikkojen ja kiinteiston vesilaitteistoon johdettavaksi aiotun veden laadun huomioon ottami-
sesta kiinteistén vesilaitteistojen suunnittelussa ja rakentamisessa sekd rakennuksen kéytt- ja
huolto-ohjeen laatimisesta sdfdetiin tarkemmin maankiytto- ja rakennuslain (132/1999) 117
c ja 117 1 §:ssd ja niiden nojalla annetuissa si#doksissd. Talousveden kanssa kosketuksissa
olevien rakennustuotteiden olennaisista teknisisti vaatimuksista saadetidn maankiytts- ja ra-
kennuslain 117 ¢ §:n nojalla. Rakennustuotteiden tyyppihyvaksynnists s#fidetiitin erdiden ra-
kennustuotteiden tuotehyviksynndstd annetun lain (954/2012) 6 §:n nojalla.

19 §
Imoitukset muille viranomaisille

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava aluehallintovirastolle tekemdstééin
paatoksestd sellaisissa tapauksissa, joissa terveydensuojelulain 17 §:n mukaista poikkeusta ei
haeta, vaikka talousveden kemiallinen laatuvaatimus ei tayty.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava vitvytyksettd Siteilyturvakeskukselle
liitteen I taulukon 3 aktiivisuuspitoisuuden laatuvaatimuksen poikkeamasta sen ratkaisemisek-
si, onko talousveden toimittaminen siteilylain (592/1991) 11 §:ssé tarkoitettua séteilytoimin-
taa.

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava hiiriStilanteesta viivytyksettd alue-
hallintovirastolle, joka vilittis tiedon sosiaali- ja terveysministeritlle. Jokaisen héirigtilanteen
jilkeen kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimitettava aluehallintovirastolle ja Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yhteenveto hiirittilanteen hallintaan saamiseksi
toteutetuista toimenpiteisti.

Jos talousvetti koskevat laatuvaatimukset eivit tiyty ja saastumisen ep#illid#in tai on todettu
johtuvan raakavedesti, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava asiasta elinkei-
no-, liikenne- ja ympiristkeskukselle, jotta vedenottamolla tai raakaveden muodostumisalu-
eella voidaan tehdi tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.



Jos pullotettava tai siilidihin pakattava talousvesi ei tiytd laatuvaatimuksia tai -tavoitteita,
kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava asiasta viivytyksettd elintarvikelain 6
§:n 6 kohdan mukaiselle valvontaviranomaiselle.

20§
Vedentuotantoketiussa kdytettévit kemikaalit ja materiaalit

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, etti talousveden valmistukseen
kiytetty vedenkésittely on asianmukainen ja raakaveden laatuun nihden riittéivin tehokas.

Talousveden kisittelyssi kdytettivien aineiden on tiytettivi vihintisin SFS-EN-standardien
mukaiset vaatimukset. Ellei aineelle ole vahvistettua standardia, sen on tiytettivi vastaavat
vaatimukset kuin sellaisten aineiden, joille standardi on vahvistettu. Kun vedenkisittelykemi-
kaalin soveltuvuutta kiytttarkoitukseensa arvioidaan, on otettava huomioon kisiteltivin ve-
den laatu sekd kemikaalin epdpuhtaudet ja tarvittava annostus.

Talousvettd toimittavan laitoksen on otettava huomioon veden laatu, etenkin sen sydvytti-
vyyteen vaikuttavat tekijit, kun valitaan vedenjakeluverkostossa kiytettivid materiaaleja. Ve-
den laatu on otettava huomioon my®s 18 a §:n-3 momentissa tarkoitetussa kiinteistdn vesilait-
teiston suunnittelussa ja rakentamisessa. Kiinteistén vesilaitteistosta aiheutuvien talousveden
laatua koskevien poikkeamien ennalta ehkiisemiseksi talousvettd toimittava laitos voi antaa
suosituksia vesilaitteistossa kaytettéivistd materiaaleista.

22§
Voimaantulo
Témai asetus tulee voimaan 27 piivini lokakuuta 2017.
Talousveden valvontatutkimuksiin kiytettivien menetelmien on oltava liitteen III taulukon 1

mukaiset viimeistiin vuoden 2020 alusta.

Helsingissi 6 paivand lokakuuta 2017

A
i)
Perhe- ja peruspalveluministeri a Saarikko

Neuvottgleva virkamies Jarkko‘Rapala
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1. Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

Liite I

Taulukko 1. Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Muuttuja Enimmdiisarvo ja yksikkd
\Escherichia coli 0 pmy/100 ml
Enterokokit 0 pmy/100 ml

Taulukko 2. Kemialliset laatuvaatimukset

Muuttuja [Enimmiisarvo ja yksikké [Huomautukset
\Pdidiosin raakavedestd perdisin olevat muuttujat (A)
Arseeni 10 pg/l

Bentseeni 1,0 ng/l

Boori 1,0 mg/l

1,2-dikloorietaani 3,0 ng/l

Elohopea 1,0 ug/l

Fluoridi 1,5 mg/1

Nitraatti (NO5) 50 mg/1 (D
Seleeni 10 pg/l

Syanidit 50 pg/l

Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteensi 10 pgAl

Torjunta-aineet 0,10 pg/l (2 ja3)
Torjunta-aineet yhteensé 0,50 pgfl (2jad)
Uraani 30 pg/l

Desinfioinnin sivutuotteel (B)
Bromaatti 10 pg/l (5)
Trihalometaanit yhteensd 100 pg/l (5ja6)

Piciosin vedenkdsittelykemikaaleista ja verkostomateriaaleista perdisin olevat muuttujar

pH 9,5 (Bja7)
Akryyliamidi 0,10 pg/l (C tai D)
Epikloorihydriini 0,10 pg/l (C tai D)
Vinyylikloridi 0,50 pg/l (C tai D)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensd 0,10 pg/l (D ja 8)
Bentso(a)pyreeni 0,010 pg/l (D)
Muuttujat, joihin kiinteiston vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittdvési (D)
Antimoni 5,0 ng/l

Kadmium 5,0 ng/l

Kromi 50 pg/l

Kupari 2,0 mg/1

Lyijy 10 pefl

Nikkeli 20 pgil

Nitriitti (NOy) 0,50 mg/] (1)
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Napytteenottoa koskevat huomautukset

A) Niyte voidaan tutkia vaatimusten téyttymiskohdan sijasta raakavedesti, vedenkisittelylai-
tokselta lahtevistd vedesti tai vedenjakeluverkostosta.

B) Néyte voidaan tutkia vaatimusten tiyttymiskohdan sijasta vedenkasittelylaitokselta lihte-
vistd vedestd tai vedenjakeluverkostosta.

C) Muuttujan pitoisuus vedessd mi#ritetéiin laskemalla. Pitoisuus lasketaan veden kanssa kos-
ketuksissa olevasta polymeeristi tuoteselosteen mukaan enimmillin irtoavasta tai liukenevas-
ta madrdstd. Jos muuttuja mitataan vedests, enimmadispitoisuutena pidetsiin Maailman terveys-
jdrjestén terveysperusteista raja-arvoa, jotka ovat akryyliamidille 0,50 pg/l, epikloorihydriinil-
le 0,40 pg/l ja vinyylikloridilie 0,30 pg/l.

D) Néyte on tutkittava vaatimusten tiyttymiskohdasta.

Muut huomautukset

1} Nitriitin enimméisarvo vedenkisittelylaitokselta lihtevissd vedessi on 0,10 mg/1. Nitraatti-
pitoisuus/50 -+ nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittid arvoa 1.

2) Tarkoitetut yhdisteet ovat orgaanisia hyonteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, le-
vé- ja jyrsijimyrkkyji, orgaanisia limantorjunta-aineita sekd muita vastaavia tuotteita seki yh-
disteiden metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteita.

3) Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin enimmdéisarvo on 0,030 pg/I

4) Muuttujalla tarkoitetaan kaikkien seurannassa havaittujen yksittdisten torjunta-aineiden,
Joiden pitoisuus on ilmaistu mazdrillisesti, yhteenlaskettua summaa.

5) Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittivi mahdollisuuksien mukaan titi alempaan pi-
toisuuteen.

6) Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bromidikloo-
rimetaani.

7) pH:n laatutavoitteesta saddetiiin timén liitteen taulukossa 4.

8) Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bent-
so(ghi)peryleeni ja indeno-(1,2,3cd)-pyreeni.

Taulukko 3. Radioaktiivisuuden laatuvaatimukset

Muuttuja Enimmdisarvo ja yksikkd Huomautukset
Radon 1000 Ba/l (1ja2)
Tritium 100 Ba/l 3)
Viitteellinen annos 0,10 mSv/vuosi 4)
Huomautukset

1) Radonin laatutavoite on 300 Bq/l. Korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuus on harkittava
riskinarvioinnin perusteella, jos laatutavoite ei tiyty. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttivi
aina, jos laatuvaatimus ei tiyty.

2) Jos radonin aktiivisuuspitoisuus on vaatimusten iyttymiskohdassa suurempi kuin 100 Bg/l,
pitoisuus on tutkittava raakavedesti tai vedenkisittelylaitokselta lihtevistd vedest.

3) Jos tritiumin laatuvaatimus ei tiyty, vedests on mitattava my8s muita keinotekoisia ra-
dionuklideja. Siteilyturvakeskus midrittelee mitattavat nuklidit.

4) Viitteelliselld annoksella tarkoitetaan talousvedesti aiheutuvan efektiivisen annoksen ker-
tym#d yhden vuoden aikana saadulle mérille kaikkia talousvedessé havaittuja luonnollisia ja
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keinotekoisia radionuklideja, lukuun ottamatta tritiumia, kalium-40:t4, radonia ja radonin ly-

hytikdisid hajoamistuotteita.

Taulukko 4. Laatutavoitteet

|Arvo ja yksikkd

Muuttuja Huomauntukset
\Mikrobiologiset muuttujat
Koliformiset bakteerit' 0 pmy/100 ml (Bjal)
Clostridium perfringens, .
mukaan lukien itiot 0 pmy/100 m! (A, 1ja2)
?23253(1-(:})(? iden lukumagra ei epitavallisia muutoksia Bja3)
Veden sydvyttivyyteen vaikuttavat muittujat
pH 6,5—9,5 (A)
Kloridi alle 250 mg/1 (A jad)
Sulfaatti alle 250 mg/1 (Aja4d)
S#hkonjohtavuus alle 2 500 pS/cm (A,4ja5)
\Muut muuitujat, joihin vedenkdsittely voi vaikultaa merkittdvdsti
Alumiini alle 200 pg/l (A)
Ammonium (NH;") alle 0,50 mg/1 (A)
Natrium [alle 200 mg/1 (A)
Veden laadun yleisindikaattorit
. 1 ei epétavallisia muutoksia ja kiyttédjien hyvak-

Haju ja maku syttdvissd (B)

s i1 ei epitavallisia muutoksia ja kiyttdjien hyvik-
Vari syttdvissd (B)

2 ei epitavallisia muutoksia ja kiyttdjien hyvak- :
Sameus syttvissd (B,3jaé6)
Limpétila alle 20 °C (Bja7)
Muuttujat, joihin kiinteiston vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittdvdsti
g;%;agggn(%glg)lzkoko- ei epitavallisia muutoksia (Bja3)
Hapettuvous (CODy,-02)”  [alle 5,0 mg/] (Bja3)
Mangaani® lalle 50 pg/l (Bja3)
Rauta® lalle 200 pg/l (B ja3)

;Kiinteistﬁn vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittdvasti naihin muuttujiin.
Vedenkisittely voi vaikuttaa merkittivisti ndihin muuttujiin,

Naytteenottoa koskevat huomautukset

A) Niyte voidaan tutkia vaatimusten t&yttymiskohdan sijasta vedenkisittelylaitokselta lihte-
vistd vedestd tai vedenjakeluverkostosta.
B) Niyte on tutkittava vaatimusten tdyttymiskohdasta.
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Muut huomautukset

1) Tavoitetason ylittyminen edellyttii aina jatkotutkimuksia veden mikrobiologisesta laadusta
ja talousveden mahdollisen saastumisen selvittimisti,

2) Tutkitaan, jos vesi on otettu pintavesimuodostumasta tai pintavesi vaikuttaa veteen.

3) Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi aseitaa muutiujalle vedenjakelualuekohiaisen
enimmdéisarvon toimitetun veden pitoisuuden vaihtelun ja pitkiin aikavilin kehityssuunnan pe-
rusteella.

4) Muuttujan arvo on asetettu veteen aiheutuvan maun ehkéisemiseksi. Vesi ei kuitenkaan saa
olla sySvyttivid. Vesijohtomateriaalien sydpymisen ehkéisemiseksi tulisi kloridipitoisuuden
olla alle 25 mg/, sulfaattipitoisuuden alle 150 mg/] ja sihkénjohtavuuden alle 250 pS/cm. 5)
Pitoisuudella tarkoitetaan muuttujan arvoa 20 °C limpétilassa.

6) Pintaveden kisittelylaitokselta lihtevén veden sameudessa tulisi pyrkid arvoon alle 1 NTU.
7) Ldmpétila mitataan yhden minuutin veden juoksuttamisen jélkeen. Muuttujaa kiytetdsin
vain sen arvioimiseksi, miten kiinteistn vesilaitteisto vaikuttaa veden laimpatilaan.

2. Pulloissa tai s#iilitissi toimiteitavan talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset

Arvot, jotka poikkeavat muulle talousvedelle annetuista enimmaisarvoista

Taulukko 5. Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Muuttuja Enimmiéisarvo ja yksikkd
Escherichia coli 0 pmy/250 ml
Enterokokit 0 pmy/250 m]
Pseudomonas aeruginosa 0 pmy/250 ml
Pesikkeiden lukumadird 22 °C | 100 pmy/ml

Pesikkeiden lukumddrid 37 °C | 20 pmy/mi

Taulukko 6. Laatusuositukset (tavoitetasot)

Muuttuja Enimméisarvo ja yksikkd
Koliformiset bakteerit 0 pmy/250 ml
pH 45-95
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Liitell
TALOUSVEDEN VALVONTATUTKIMUKSET
1 Niiytteenotto
1.1 Niytteenoton tarkoitus
Niytteenottajan on tiedettiivd, mitd tarkoitusta varten néyte otetaan.

Vedenjakelualueella vaatimusten tiyttymiskohdasta otettavan niytteen tarkoituksena voi olla:
a) toimitetun talousveden vaatimustenmukaisuuden mé#rittiminen;

b) kiinteistdn vesilaitteiston vaikutuksen selvittiminen talousveden laatuun;

c) kiinteiston vesilaitteistosta johtuva talousveden saastumisen syyn tai lahteen selvittiminen.

Raakavedesti, vedenkisittelylaitokselta lihtevésts vedestd tai vedenjakeluverkostosta otetta-
van niiytteen tarkoituksena voi olla:

d) omavalvonta;

e) toimitetun veden vaatimustenmukaisuuden méadrittiminen sellaisten muuttujien osalta, joi-
den arvo ei heikkene niytteenottopaikan jélkeen;

f) talousveden saastumisen syyn tai lahteen selvittiminen.

1.2 Niytteenoton erityisvaatimukset

Kuparin, lyijyn ja nikkelin tutkimiseksi otetaan yhden litran suuruinen niyte ilman, eitd vettd
juoksutetaan 3 §:n 10 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Mys muut metallit voidaan méaarittaa
juoksuttamattomasta niytteesti.

Mikrobiologisia tutkimuksia varten niytteet on otettava ja kisiteltava standardin SFS-EN ISO
19458 mukaisesti. Edellid 1.1 kohdassa esitetyt niytteenottotarkoitukset on otettava huomioon
taulukossa 1 esitetylld tavalla.

Taulukko 1. Mikrobiologisten niiytteiden otto ja Kiisittely vaatimusten méirittelykohdasta.

Tarkoitus | Naytetyyppi (veden vaati- Liitetyt laitteet ja | Hanan Veden
mustenmukaisuus) liitoskappaleet desinfiointi | juoksuttaminen
a) Talousvetta toimittavan lai- { Poistetaan Kylla Kylla
toksen toimittama vesi
b) Kiinteisttn verkostovesi Poistetaan Kylld Vihin'
c) Saastumisen syyn tai ldh- Ei poisteta Ei Ei
teen selvittiminen

Wettd juoksutetaan lyhyesti, jotta viiltetiifin hanan desinfioinnin vaikutukset.

Vedenjakeluverkostosta otettaviin mikrobiologisiin néytteisiin sovelletaan taulukon 1 néyt-
teenottotarkoitusta a).

Vedenjakeluverkostosta otettavien muiden kuin mikrobiologisten néytteiden osalta on nouda-
tettava standardia SFS-ISO 5667-5.
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Radonin aktiivisuuspitoisuus on pyrittivd tutkimaan vedenkésittelylaitokselta lahtevisti ve-
destd, koska vedenjakeluverkoston kauimmaisista osista otetun niytteen perusteella ei viltts-
mittd saada oikeaa kuvaa radonin aktiivisuuspitoisuudesta jakeluverkon alkupaassa.

Yhteisessd kdytossi olevasta vesisiilisstd, kaivosta tai muusta vedenottamosta otettavan talo-

usveden tutkimukset voidaan tehdd veden kayttdjalle lahtevistd vedesti tai, jos vettd ei kisitel-
14, raakavedesti otetusta néytteesti.

2 Jatkuvan valvonnan muuttujat

Taulukko 2. Jatkuvassa valvonnassa talousvedestii viihintiian tutkittavat muut-
tujat.
Muuttuja Huomautukset
Escherichia coli
Koliformiset bakteerit
Pesiikkeiden lukumiiirii 22°C
Haju
Maku
Sameus
Viri
pH
Sihkonjohtavuus
Rauta
Mangaani
Nitriitti (1)
Ammonium (1)
Alumiini (2)
Riskinarvioinnin perusteella valvontatutkimusohjelmaan
siséllytetyt muut muuttujat

Huomautukset
1) Tutkitaan, jos veden desinfioinnissa kdytetssin klooriamiinia.
2) Tutkitaan, jos vedenkésittelyssa kéytetiin alumiinia sisiltivid kemikaalia.

3 Jaksottaisen seurannan muuttujat
Jaksottaiseen seurantaan sisiltyvit kaikki liitteen I taulukoissa 1—6 esitettyjen muuttujien

médritykset seka riskinhallinnan perusteella valvontatutkimusohjelmaan sisgllytetyt lisimsisiri-
tykset.

16



4 Viranomaisvalvonnan vihimméiistutkimustibeydet

Taulukko 3. Jatkuvan valvonnan ja jaksottaisen seurannan vihimmiistutkimustiheydet
?S%:?kr)r}%%z)i Niytteiden méira vuodessa vihintizn®
Jatkuva valvonta Jaksottainen seuranta
10-100 1 1 kahden vuoden viilein
1011000 4 1
1001-2000 |7 2
2001-3 000 |10 2
30014 000 13 2
4001-5000 (16 2
5001 - 5500 (16 2
5501-6 000 |19 3
6001-7 000 |22 3
7001-8 000 |25 3
8001-9 000 |28 3
9001-10000|31 3
yhi 10 000— 313 + 3 liséndytettd joka_is_t_a_l_ alkavaa 1 0003 t 1 lisiindyte jokaista alkavaa 10 000
100 000 rlrb /(\)f(r)l(() 1;103}/13:;, joka ylittéd alarajan nlrb /afala 11(11%}}31?1?’ joka ylittiizi alarajan
301 + 3 lisiniytettd jokaista alkavaa 12 + 1 lisiindyte jokaista alkavaa 25 000
yli 100000 |1000 m’/vrk kohden, joka ylittis alara- |m’/vrk kohden, joka ylittd alarajan
jan 100 000 m*/vrk 100 000 m’/vrk
Huomautukset

1) Veden mairills tarkoitetaan vedenjakelualueelle péivittdin toimitettavan tai vedenjakelu-
alueella pdivittiin kiytettivin talousveden mairas. Vesimidran sijasta voidaan kiyttdi veden-
jakelualueella asuvien asukkaiden lukumiiris, jolloin yhden henkilon péivittdinen vesiméira
vastaa 200 litraa.
2) Jos elintarvikehuoneistossa taikka osana julkista tai kaupallista toimintaa kéytettéivi talo-
usvesi otetaan vedenottamosta kiinteistén vesilaitteistolla ja veden miérd on vihemmaén kuin
10 kuutiometrig vuorokaudessa, vahimmadistutkimustiheys on yksi jatkuvan valvonnan niyte
vuodessa ja yksi jaksottaisen seurannan niyte kahden vuoden vilein, ellei néiytteiden maaraa
ole viihennetty liitteen II lukujen 5 tai 6 nojalla.
3) Niytteet otetaan tasaisin viliajoin jakeluverkon eri osista siten, etté saadaan oikea kuva
veden laadusta eri vuodenaikoina koko jakeluverkon alueella, jolloin tarpeellinen néytteiden
médri voi verkoston ominaispiirteiden tai eri raakavesildhteistd toimitettavan veden vuoksi
ylittdd taulukossa esitetyn niytteiden vahimmaismégrin.

5 Viranomaisvalvonnan tutkimustiheyden viihentiminen

Toimitettavan talousveden Escherichia coli -bakteerin ja koliformisten bakteerien tutkimusti-
heyden on oltava aina vihintain taulukon 3 mukainen.
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Talousveden radioaktiivisuuden tutkimustiheyttd ei voi vihentid, jos veltd on ryhdytty Kisitte-
leméin siind olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien vihentimiseksi.

Kaikkien muiden muuttujien tutkimustiheytts voi vihentid riskinarvioinnin tulosten perusteel-
la, jos

a) tutkimuspaikka mi#ritet#sin muuttujan alkuperdn mukaan siten, ett muuttujan arvo ei heik-
kene vedenjakeluketjussa niytteenottopaikan jélkeen;

b) tutkimustiheys médritetdsin ottamalla huomioon muuttujan pitoisuuden vaihtelu ja pitkin
aikavilin kehityssuunta;

c) vihinti#n kolmen vuoden ajan séiinndllisin viliajoin koko vedenjakelualuetta edustavat tut-
kimustulokset ovat alle 60 prosenttia muuttujan enimméisarvosta; ja

d) riskinarvioinnilla voidaan osoittaa, ettd mikiin kohtuudella ennakoitavissa oleva tekiji ei
todennékdisesti heikenni talousveden laatua.

6 Muunttujan poistaminen viranomaisvalvonnasta
Mikrobiologia muuttujia ei voi poistaa viranomaisvalvonnasta,

Muu kuin mikrobicloginen muuttuja voidaan poistaa viranomaisvalvonnasta, jos:

a) vihintdén kolmen vuoden ajan sa@nnéllisin viliajoin koko vedenjakelualuetta edustavat tut-
kimustulokset ovat alle 30 prosenttia muuttujan enimmaisarvosta;

b) poistaminen perustuu riskinarviointiin, jossa on otettu huomioon raakaveden lihteend kiy-
tettdvien vesimuodostumien seurannan tulokset ja jonka perusteella on mééritelty hallintakei-
not veden saastumisen ehkiisemiseksi; ja

¢) riskinarvioinnilla voidaan osoittaa, ettd mikéén kohtuudelia ennakoitavissa oleva tekiji ei
todenndkoisesti heikennd talousveden laatua,

Torjunta-aineita ei tarvitse tutkia, jos niiti ei ole kiiytetty raakaveden muodostumisalueella.
Vain niité torjunta-aineita, joita valvonnan kohteena olevan vedenjakelualueen vedessi toden-
nikdisesti on, tarvitsee tutkia.

Hapettuvuutta ei tarvitse mitata, jos mitataan TOC. TOC-mi#ri4 ei tarvitse mitata, jos on mi-
tattu hapettuvuus ja vedenjakelualueelie toimitetun tai vedenjakelualueella kiytetyn veden
mérd on alle 10 000 m*/d.

Radioakttivisuustutkimuksissa:

a) Tritiumia ei tarvitse mitata, jos vesialueella ei ole ihmisen toiminnan aiheuttamaa tritiumin
lahdettd ja Siteilyturvakeskuksen selvitysten perusteella voidaan osoittaa, etti enimméisarvo
ei ylity. Sateilyturvakeskus valvoo tritiumin aktiivisuuspitoisuuksia talousvedessi valtakun-
nallisessa ympdériston siteilyvalvontaohjelmassa.

b) Viitteellisen annoksen tasoa ei tarvitse arvioida:

- jos talousvedeksi valmistettava vesi on periisin yksinomaan pintavesimuodostumasta;

- luonnollisten radionuklidien osalta, jos Siiteilyturvakeskuksen selvitysten perusteella voidaan
osoittaa, ettd enimméisarvo 0,10 mSv/vuosi ei voi ylittya;

- jos liitteen HI luvussa 3.1 esitettyjen tutkimusten perusteella voidaan olettaa, ettd viitteelli-
nen annos ei ylitd arvoa 0,10 mSv vuodessa, eiké vedessi tiedeti esiintyvin sellaisia radionu-
klideja, joiden vuoksi viitteellinen annos todenn#kdisesti ylittid enimmiisarvon.

¢) Radonin aktiivisuuspitoisuutta ei tarvitse mitata, jos talousvedeksi valmistettava vesi on pe-
rdisin yksinomaan pintavesimuodostumasta.
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Liite ITT
MAARITYSMENETELMAT

1 Mikrobiologiset miifiritykset

Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli: SFS-EN 1SO 9308-1, SFS-EN ISO 9308-2, SFS
3016

Enterokokit: SFS-EN ISO 7899-2

Pseudomonas aeruginosa: SFS-EN ISO 16266

Pesikkeiden lukumiira 22 °C ja 37 °C: SFS-EN ISO 6222

Clostridium perfringens, mukaan lukien itist: SFS-EN ISO 14189

2 Kemialliset médiritykset

Kiytettavin mésritysmenetelmén méiritysrajan on oltava enintésin 30 prosenttia muuttujan
enimmiisarvosta. Maritysraja on se pitoisuus, joka voidaan mairittds hyvdksyttivilld tark-
kuudella ja toistettavuudella. Miéritysraja voidaan laskea nollandytteen tai pienen pitoisuuden
niytteen keskihajonnasta tai taustan signaali/kohinasuhteen avulla.

Kiytettivin midritysmenetelmén mittausepidvarmuus voi olla korkeintaan taulukossa 1 esi-
tetyn suuruinen. Mittausepivarmuus on testaustulokseen liittyvé arvio, joka ilmoittaa rajat,
joiden vilissi todellinen arvo on 95 prosentin todennikdisyydelld. Mittausepavarmuus arvioi-
daan muuttujan enimmiisarvon tasolla, ellei toisin ilmoiteta.

Taulukko 1. Kemiallisten miéiritysmenetelmien suurin sallittu mittausepiivarmuus

Muuttuja Mittausepdvarmuus Huomautukset
prosenttia enimmdisarvosta
(huomautus 9)

Alumiini 25

Ammonium 40

Antimoni 40

Arseeni 30

Bentseeni 40

Bentso(a)pyreeni 50 (1)

Boori 25

Bromaatti 40

1,2-dikloorietaani 40

Elohopea 30

Fluoridi 20

Hapettuvuus (CODy,) 50 (2)

Kadmium 25

Kioridi 15
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Kromi 30

Kupari 25

Lyijy 25

Mangaani 30

Nikkeli 25

Natrium 15

Nitraatti 15

Nitriitti 20

Polysykliset aromaattiset hiilive- | 50 €))
dyt

Rauta 30

Seleeni 40

Sameus 30 {4)
Sulfaatti 15

Syanidit 30 {3
Sihkénjohtavuus 20

Tetrakloorieteeni 30 {6)
TOC 30 [}
Torjunta-aineet 30 {(8)
Trihalometaanit yhteensd 40 3
Trikloorieteeni 40 {6)
pH 0,2 9)
Huomautukset

1) Jos mittausepévarmuuden arvo ei ole saavutettavissa, on valittava paras kéytettivissi oleva
tekniikka (eninté&n 60 prosenttia).

2) Vertailumenetelmi on SFS-EN ISO 8467.

3) Suoritusarvot koskevat yksittéisid aineita, jotka on méritelty 25 prosenttiin muuttujan
enimmaéisarvosta.

4) Mittausepévarmuus arvioidaan tasolla 1,0 NTU (nefelometrinen sameusyksikkd) standardin
SFS-EN ISO 7027 mukaisesti.

5) Menetelmélld méadritetéisin syanidin kaikkien muotojen kokonaispitoisuus.

6) Suoritusarvot koskevat aineita, jotka on mééritelty 50 prosenttiin muuttujan enimméisar-
vosta.

7) Mittausepivarmuus arvioidaan tasolla 3 mg/l. TOC-miirédn ja liuenneen orgaanisen hiilen
midrin (DOC) médrittimiseksi kiytetdén standardissa SFS-EN 1484 esitettyji suuntaviivoja.
8) Yksittiisid torjunta-aineita koskevat suoritusarvot ovat viitteellisid. Mittausepivarmuutta
koskevia matalia arvoja (jopa 30 prosenttia) voidaan saavuttaa useille torjunta-aineille. Korke-
ampia arvoja (jopa 80 prosenttia) voidaan sallia tietyille torjunta-aineille.

9) pH:n mittausepévarmuus ilmaistaan pH-yksikkdini,
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3 Radioaktiivisuusmiiritykset

3.1 Viitteellisen annoksen arvioimiseen Kiytettiiviit seulontatutkimukset ja annoksen las-
keminen

Viitteellisen annoksen taso arvioidaan niytteen alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuuden ja
yksittiisten radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksien perusteella. Jos alfa-aktiivisuuden koko-
naispitoisuus on pienempi kuin 0,1 Bq/], eiki radonin aktiivisuuspitoisuus ole suurempi kuin
300 Bg/l, voidaan olettaa, ettd viitteellinen annos ei ylitd tasoa 0,1 mSv/v. Jos radonin aktii-
visuuspitoisuus on suurempi kuin 300 Bq/l, ja alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus on pie-
nempi kuin 0,1 Bg/l, radonin aktiivisuuspitoisuuden pienentidminen riittdd korjaavaksi toimen-
piteeksi varmistamaan, ettt viitteellinen annos ei ylité tasoa 0,1 mSv/v. Naissd tapauksissa ei
tarvitse médrittdd yksittidisten radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia.

Jos alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus on suurempi kuin 0,1 Bg/l, mé&ritetéén yksittdisten
radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuudet néytteessi viitteellisen annoksen arvioimisek-
si. Maritys voi perustua alfaspektrin tulkintaan tai yksittaisten radionuklidien analysointiin.
Vesingytteesti magritetisin alfa-aktiivisista aineista radium-226, uraani-234, uraani-238 ja po-
lonium-210 seki beeta-aktiivisista radium-228 ja lyijy-210.

Maidritettyjen radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien perusteella lasketaan viitteel-
linen annos (ID) seuraavan kaavan mukaisesti:

Midritettyjen radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien perusteella lasketaan
viitteellinen annos (ID) seuraavan kaavan mukaisesti:

ID= Z-}-{% (0,1 mSv/v)

i

jossa
C; = radioaktiivisen aineen mitattu aktiivisuuspitoisuus (Bq/l)
RC; = radioaktiivisen aineen johdettu pitoisuus (Bg/1), josta aiheutuva annos on 0,1 mSv/v

Taulukossa 2 on esitetty Siteilyturvakeskuksen antamien annosmuuntokertoimien avulla
lasketut RC; -arvot, jotka vastaavat aikuisten veden vuosikulutusta (730 litraa henkilgé koh-
den).

Arvot on laskettu kiiyttimilld Siteilyturvakeskuksen antamia annosmuuntokertoimia, jotka
perustuvat perusnormien tiytintdonpanosta tyontekijdiden ja viestdn terveyden sucjelemisek-
si ionisoivasta séteilystd aiheutuvilta vaaroilta annetussa Euroopan unionin neuvoston direk-
tiivissd 96/29/Euratom annettuihin kertoimiin. Muiden kuin taulukossa mainittujen radioaktii-
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visten aineiden johdetut aktiivisuuspitoisuudet ovat tarvittaessa saatavilla Siteilyturvakeskuk-
selta. Muita aineita ovat kaikki radioaktiiviset aineet, joita Siteilyturvakeskuksen selvitysten
tai ndytteen seulontatutkimusten perusteella ei voida siteilysuojelun kannalta jittii ottamatta

huomioon.

Taulukko 2. Viitteelisen annoksen laskentakaavassa Kkiiytettiviit RC,-arvot.

Radioaktiivinen aine Aktiivisuuspitoisuus (Ba/l), josta atheutuu annos 0,10 mSv/v
“Pb 0,2
“Po 0,1
““Ra 0,5
““Ra 0,2
A.ﬂIU 2,8
[ Z*U 3,0

3.2 Muuttujien ja radioaktiivisten aineiden miifiritysmenetelmien toteamisrajat

Taulukossa 3 on esitetty aktiivisuuspitoisuuksien toteamisrajat, jotka radioaktiivisuustutki-
muksissa kiytettivilld menetelmilld on vihintisnkin pystyttiva mittaamaan.

Taulukko 3. Radicaktiivisuustutkimuksissa kiiytettiivien menetelmien toteamisrajat.

Muuttuja ja radioaktiivinen aine Toteamisraja (Bg/1) Huomautukset
(Huomautukset 1 ja 2)

Tritium 10 &)

Radon 10 (3

Alfa-aktiivisuuden kokonaismiird 0,04 (D

Beeta-aktiivisuuden kokonaismiiri 0,4 (4
U 0,02

“'U 0,02

““Ra 0,04

Ra 0,02 5

“Pb 0,02

“pg 0,01

C 20

" Sr 0,4

“7Pu/*"Pu 0,04

“'Am 0,06

“Co 0,5

*Cs 0,5

*'Cs 0,5

B 0,5

Huomautukset

1) Toteamisraja on laskettava standardin ISO 11929: Determination of the characteristic lim-
its (decision threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measurements
of ionizing radiation — Fundamentals and application mukaan siten, etti ensimméisen ja

toisen lajin virheiden todenndkdisyydet ovat kummatkin 0,05.
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2) Mittausepivarmuudet on laskettava ja ilmoitettava ISO:n julkaisun Guide for the Expressi-
on of Uncertainty in Measurement mukaisesti tiydellising standardiepdvarmuuksina tai laa-
jennettuina standardiepavarmuuksina, jolloin laajennuskerroin on 1,96.

3) Toteamisraja on 10 prosenttia tritiumin enimméisarvosta ja liitteen I taulukon 3 huomau-
tuksessa 2 esitetysti radonin arvostal00 Bg/l.

4) Alfa-aktiivisten nuklidien kokonaispitoisuuden toteamisraja on 40 prosenttia seulonta-
arvosta 0,1 Ba/l ja beeta-aktiivisten nuklidien kokonaispitoisuuden toteamisraja 40 prosenttia
seulonta-arvosta 1,0 Bg/l.

5) Titi toteamisrajaa sovelletaan ainoastaan uuden vesilihteen viitteellisen annoksen alusta-
vaan seulontaan. Jos alustavassa tarkastuksessa kiy ilmi, ettei ole todenndkdistd, ettd Ra-228:n
aktiivisuuspitoisuus ylittid 20 prosenttia johdetusta pitoisundesta, toteamisrajaa voidaan nos-
taa arvoon 0,08 Bqg/] rutiiniluonteisesti tehtiville Ra-228:n nuklidikohtaisille mittauksille,
kunnes mydhemmin tehtéivi uusintatarkastus on tarpeen.
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